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Wesentliche Merkmale  KK 10/300   
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Verwendungszweck Schüttmaterial   

Kornform, -größe und Rohdichte    

4.2 Korngruppe 10/300   

4.3 Korngrößenverteilung GC80/20   

4.4 Kornformkennzahl NPD   

5.4 Rohdichte NPD   

Reinheit      

4.6 Gehalt an Feinanteilen  fNR   

4.7 Qualität der Feinanteile  Keine Anforderung   

Anteil gebrochener Körnern    

4.5 Anteil gebrochener Körner C90/3   

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen    

5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung NPD   

Raumbeständigkeit 

keine Hochofen- oder 

Stahlwerkschlacke 

 

  
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbeständigkeit 

Von ungebundenen Gesteinskörnungen aus 

Hochofen- und Stahlwerkschlacke beeinträchtigen 

Wasseraufnahme/-saugvermögen     

5.5 Wasseraufnahme  NPD   

Zusammensetzung/Gehalt    

Angaben zum Ausgangsmaterial: Petrogr. 

Bechreibung 
   

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben 

rezyklierten Gesteinskörnungen 

keine recyklierte 

Gesteinskörnung 
  

6.2 Säurelösliche Sulfate  NPD   

6.4 Wasserlösliche Sulfate  NPD   

6.3 Gesamtschwefelgehalt  NPD   

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs-und 

Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen 

Gemischen verändern. 

NPD   

Widerstand gegen Abrieb    

5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen 

gegen Verschleiß 
NPD   

Gefährliche Substanzen     

- Freisetzung von Radioaktivitiät unbedeutend   

- Freisetzung von Schwermetallen  unbedeutend   

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen 

Kohlenwasserstoffen   
unbedeutend   

- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe   unbedeutend   

Frostbeständigkeit    

7.2 Sonnenbrand von Basalt NPD   

7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit NPD   

“bestanden“ bedeutet, dass der Gehalt an Feinanteilen im Gesteinskörnungsgemisch 3 M% nicht überschreitet oder ein positiver Nachweis gemäß ÖNORM B4811 

vorliegt. Der Nachweis des Tonmineralbestandes bzw. der Frosthebung gilt zwei Jahre 
 

 

 


